


Beading machines - art. 278

Hand-operated machines, indispensable for all beading
operations required by a tinsmith. Hyllus machines are very
sturdy machines and offer a careful finish, having milled
gears and ground shafts.

Standard equipment: 7 roller pairs for beading - 1 roller
pair for cutting - 1 guide - 1 service spanner.

Machines a moleter - art. 278

Ces machines, généralement & commande manuelle, sont
indispensables, pour toutes les opérations de bordage du
ferblantier. Les machines a moleter Hyllus sont d’une
construction trés solide, soigneusement usinées avec des
engrenages fraisés et des arbres réglables rectifiés.

Equipement normal: 7 paires de molettes a border -
1 paire de molettes a couper - 1 guide - 1 clé.

Sicken-und Bérdelmaschinen - art. 278
Handbetriebene Maschinen, unentbehrlich fiir alle
Bordelarbeiten wie sie beim Klempner vorkommen. Die
Sicken und Bérdelmaschinen Hyllus sind sehr robuste und
in allen Teilen sorgféltig gebaute Maschinen; Ausstattung
mit gefrasten Zahnréadern und geschliffenen Verstellwellen.

Normalzubehdr: 7 Rollenpaare zum Bordeln -
1 Rollenpaar zum Schneiden - 1 Flhrung -
1 Werkeugschlussel.
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Beading machines - art. 279

The technical features of this series correspond to the
features of the 278 series which is suitable for heavy-duty
works. all gears are hardened.

Standard equipment: 7 roller pairs for beading - 1 roller
pair for cutting - 1 guide - 1 service spanner.

Machines a moleter - art. 279

Série de machines a moleter ayant les mémes
caractéristiques que l'art. 278 mais destinées aux usinages
plus lourds. Les engrenages sont trempés.

Equipement normal: 7 paires de molettes a border -
1 paire de molettes a couper - 1 guide - 1 clé.

Sicken-und Bordelmaschinen - art. 279
Baureihe von Maschinen mit gleichen technischen
Merkmalen wie die Modelle 278, jedoch flir schwerere
Arbeiten geeignet. Die Zahnrader sind gehartet.
Normalzubehor: 1 Rollenpaare zum Bérdeln -

1 Rollenpaar zum Schneiden - 1 Flhrung -

1 Werkeugschlissel.

art. 279

GILES CIVES

interasse alberi

distance between shafts centers
entr'axe des arbres
Achsabstand

mm 35

43 46 48 56 65

profondita gola al centro rulli

groove depth in center of rolls

profondeur de travail au centre des rouleaux
Tiefe der Rinne im Zentrum der Rollen

i 120

150 170 210 260 320

per lamiere R=40 kg/mm?fino a

for sheet thickness R=40 kg/mm? up to
pour épaisseur téle R=40 kg/mm? jusqu'a
fiir Blechstérke R=40 Kg/mm? bis

i 0,4

0,5 0,6 0,8 1 15

rulli coppie
rolls pairs
molettes paires 8
Rollen Paar

peso
weight

poids kg 14
Gewicht

17 22 30 50 70





